Spínané zdroje 
1. Sestavte obvod se spínacím tranzistorem, který bude v kolektoru spínat indukčnost. Napájecí napětí volte kolem 5V, budící kmitočet volte tak, aby reaktance indukčnosti byla něco kolem  50 – 100 Ohm.  Zobrazte napěťové špičky na kolektoru tranzistoru a změřte jejich velikost.

2. K obvodu podle bodu 1 připojte jednocestný usměrňovač. Změřte stejnosměrné napětí, které takovýto zdroj dává. Dále změřte vnitřní odpor takto vzniklého zdroje a řekněte, jak velký proud je z něj možno odebírat.

3. S obvodem  MC34063 sestavte Step−Up Converter , který z napětí 5V vytvoří napětí 15V.  Zobrazte průběh napětí na pinu 3 a na pimu 1 obvodu. Změřte stejnosměrné napětí, které takovýto zdroj dává. Dále změřte vnitřní odpor takto vzniklého zdroje a řekněte, jak velký proud je z něj možno odebírat.

ad 1

Tranzistor jako spínač jsme měli. Zátěž v kolektoru tvoří indukčnost. Kmitočet volte pokud možno co nejnižší, ale tak, aby vyhověl podmínce v zadání. Pokud to uděláte špatně, shoří vám tranzistor. 

ad 2

Nezapomeňte, že vyhlazovací kondenzátor má  jisté maximální napětí a volte ho podle této skutečnosti. Na základě měření z bodu 1 odhadněte, jaké asi ss napětí lze na kondenzátoru očekávat. Vnitřní odpor změříme tak, že změříme dva body zatěžovací charakteristiky (NE proud nakrátko, zvolíme takový bod, aby se napětí změnilo jenom mírně) . Maximální odebíraný proud stanovíme tak, aby napětí na zdroji příliš nekleslo.

ad 3

Podíváme se do datashettu,  Figure 9.  Výstupní napětí se nastavuje pomocí odporů R2 a R1. Odpory slouží k měření výstupního napětí. Vydělené napětí porovnává komparátor  Comp.   s napětím   ......... . No a tím je dána velikost těchto odporů.

