Wav file
K vašemu notebooku (MP3 přehrávači, Ipodu, tabletu, mobilu … či jak se všechny ty krámy jmenují ..) si obstarejte konektor, abyste pomocí něj mohli nahrát signál z generátoru. Dále si obstarejte datasheet k vašemu zařízení, a vzhledejte si údaje o maximálním vstupním napětí, vstupním odporu, kmitočtovém rozsahu, odstupu signál/šum, atd., prostě všechny potřebné informace, abyste mohli do zařízení bezpečně nahrát nějaký průběh.  Upozorňuji, že napětí bude udáno nejspíš v efektivních hodnotách !

Dále si sežeňte software, který umožní nahrávat wav file.

A tohle je domácí příprava. Dle laboratorního řádu mám možnost toho, kdo nebude připraven, z laboratoří vyloučit a dát mu náhradní práci. A také to udělám ! 

1. Do zařízení nahrajte ticho – tedy zkratujete vstupní konektor, aby vstupní napětí bylo opravdu 0. 

2. Do zařízení nahrajte  sinusový průběh, obdélníkový průběh, pilovitý průběh, kmitočet průběhů bude:  1kHz, něco v blízkosti dolního přenášeného kmitočtu, něco v blízkosti horního přenášeného kmitočtu.  (pro pomalejší:  budete mít celkem 9 průběhů)

3. Z maximální hodnoty vstupního napětí a odstupu signál/šum určete hodnotu šumového napětí. Nahrajte sinusové napětí s amplitudou přibližně rovnou šumovému napětí.

Všechny průběhy napětí si zobrazte na osciloskopu , vyfoťte nebo si je uložte na FLASH. 
No a dál uděláte – to už doma, a všichni mi pošlou krásný referát.

Pomocí programu v jazyce C „vytáhněte“  z wav file vzorky a uložte je v textovém formátu  jako čísla člověkem čitelná.

Pomocí vhodného programu (Wolfram Mathematica,  Excel …) vzorky zobrazte  a porovnejte s průběhem původního napětí (to jste si samozřejmě zobrazili na osciloskopu a vyfotili nebo uložili na FLASH)

V referátu tedy bude průběh, který pouštíte do přehrávacího zařízení (z osciloskopu), a pod ním ve stejném měřítku průběh, který jste získali ze vzorků wav file.

Ke každému průběhu bude komentář – proč to je stejné, proč to není stejné, v čem se to liší, ….. atd.

