Použití OZ 
1. Sestavte logaritmický zesilovač s OZ, který bude fungovat pro kladné hodnoty napětí. Jeho funkci otestujte na vstupním pilovitém napětí. Porovnejte s A-zákonem! 
Sem za 4
2. Zesilovač z bodu 5 upravte tak, aby fungoval  pro   obě polarity vstupního napětí.
Sem za 3-
3. Sestavte generátor pilovitého průběhu, který bude kmitat s kmitočtem asi 500Hz a bude mít amplitudu asi 5V.  
Sem za 2
4. Sestavte součtový zesilovač – sumátor – který bude sčítat tři vstupní napětí, vynásobené jistou konstantou.   Sumátor navrhněte tak, aby výstupní napětí U = 2xU1 + 3xU2 + 4xU3. 
Sem za 1
Poznámky:
Ad 1:
Nastudujte si např.

http://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt030.htm
nebo ještě lépe 
http://fei1.vsb.cz/kat430/data/elektronika/3.pdf - tady se to jmenuje logaritmický funkční měnič

Tady je nutno si uvědomit, že pro správnou funkci musí diodou protékat proud …. (koukneme se na charakteristiku  a řekneme si, ve které oblasti to vypadá jako exponenciální funkce). Tenhle proud se do diody dostane přes ……..,  a podle toho určíme jeho velikost. Připomínám, že zpětná vazba dělá inversní funkci, takže z exponenciály dostaneme logaritmus.
Ad 2:
Opět si uvědomte, proč ten zesilovač funguje jenom na jednu polaritu, a někam vhodně dejte druhou diodu.

Ad 3:
Generátor pilovitého průběhu uděláme tak, že dáme za sebe Schmittův klopný obvod a integrační zesilovač. Udělejte si to a pokuste se vymyslet, jak to funguje ! Zjistíte, že s těmi zapojeními, která jsme se učili, to nejde, protože potřebujete  signál v jistém místě invertovat. To by samozřejmě nebyl problém. Na  http://www.barts.cz/index.php/elektronika/obvody/12-oz?start=6   máte řešení, kde se místo Schmittova KO používá komparátor, který ovšem odvozuje jedno napětí z výstupu integrátoru. (odstavec Integrátor a komparátor – princip funkce). Hodnoty součástek si při vašem vzdělání snadno určíte !

Ad 4:
Tohle je celé na vás – chcete přece 1, ne ? Googlíme:  sumační zesilovač, sumátor, součtový zesilovaž, …… princip je natolik jednoduchý, že z obrázků bude naprosto jasné, jak se to dělá a jak se vypočítají příslušné rezistory..  

