Verse ye dne 12.10.2024, FIR bez cyklického bufferu, ale vymlatil jsem odtud všechny vyukove věci, je tu jenom to, co copravdu FIR [poptrebuje

Použijeme náš oblíbený nástroj
http://t-filter.engineerjs.com/
vzorkovací kmitočet je 8000 Hz
parametry filtru:
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Koeficienty jsem uložil do samostatného file   koef.txt  , je to nastaveno jako  plain text a double.
Zdá se, že všechny jsou meší než 1, tedy typ fixed . Pokud by některý koeficient byl větší než 1 , všechny koeficienty vydělíme vhodným číslem, abychom dostali čísla menší než 1 v absolutní hodnotě.
SAMOZŘEJMĚ , můžete si udělat i pole pro cčko, je to dále ve file koef.txt


PsPAD  operace s řádky – vložit text do řádků  a tam si napíšete, co kam chcete vložit. Je to trochu destruktivní, neboť to vkládá text do úplně všech řádků, výsledek máte ve file koef_fixed.txt

V Cčkovém programu používáme pole koeficientů. Je samozřejmě typu fractional, proto jsem vyměnili double za signed _Fract , static samozřejmě znamená, že pole je v paměti EEPROM 
POZOR !!!!!   v našem překladači je to  const signed _Fract   !!!!!!!!   Tohle znamená, že pole je v paměti EEPROM 
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1:am working on TFilter2. Screenshot here. Features include CIC (Sinc) filters,
effect of quantization, save/load/share, aliasing visualization, and signal chain

If you want to advertise here, contact me at peterisza@gmail com

TFilter is being used by many tech companies and universities. |





