Periferie

PMD registr  

Kapitola 10.8  ,  Selective Peripheral Module Control , strana  165 
Umožní úplně vypnout periferii, takže tato potom vůbec nežere proud 

hodí se v případech, když potřebujeme velmi nízkou spotřebu procesoru.

Samozřejmě, pokud jsem periferii vypnuli, nebude fungovat !

Vzpínání se provádí pomocí registrů PMD1 – PMD7 ,  TABLE 4-34: PMD REGISTER MAP, strana 64

Register 

PMD1  vypíná čítače, UART1 a2, I2C, SPI, ADC  

PMD2  vypíná Output Compare – to je modul, který dělá PWM 
PMD3    vypíná RTCC, DAC , UART3  

 !!!! uvádím jenom některé funkce, podívejte se na ty registry !!!!!
Registr PMD5  nemáme 
Pokud je příslušný bit v 0,  periferie je zapnuta

Pokud je bit v 1, periferie je vypnuta

Po RESETu jsou všechny periferie zapnuty , tedy registry PMD == 0x0000 
Pokud ale vypínáme AD převodník, MUSÍME nastavit bity v ANSB jako digitální I/O, jinak to bude blbnout  (u našeho procesoru jsou pouze piny portu B také  nastavitelné jako analogový vstup).

Rovněž nastavit bit ADON v AD1CON1 na 0 není od věci, i když je to možná jedno. Ostatní periferie jsou defaultně nefunkční.

Rozdíl:  po vypnutí bitu ADON je AD převodník stále napájen napětím, žere proud, i když ho zrovna nepoužíváme. Po vypnutí bitu v registru PMD1 úplně vypínáme jeho napájení, takže ho jakoby vymažeme ze struktury PICa.  Podobně je tomu s ostatními periferiemi 
